Răcitor de apă adiabatic

EWK-A 

Carcasă  fabricată din poliester ranforsat cu fibră de sticlă
Sistem complet automatizat de management al consumului de energie 
Fără aerosoli
Principiu de funcţionare 
Acest model proiectat pentru răcirea lichidelor garantează costuri minime de funcţionare datorită combinării celor două moduri de functionare: uscat şi umed.
Functionarea în modul uscat se realizează când apa este răcită, în interiorul schimbătorului de căldură din cupru-aluminiu, direct cu aer la temperatura bulbului uscat iar în modul umed aerul este răcit cu ajutorul panourilor evaporative, aducand  aerul saturat la temperatura bulbului umed după care acesta va răci lichidul care circulă în interiorul schimbătorului de căldură.  Datorită faptului că în modul de funcţionare umed avem aer mai rece nu mai este necesar acelaşi volum de aer trecut prin schimbătorul de căldură pentru  a disipa aceeaşi căldură, consumul de energie fiind redus.

Panou de hârtie pentru evaporare
· Eficienţă sporită de răcire a aerului datorită gradului ridicat de îmbibare cu apă.

· Fabricat din celoloză îmbibată cu răşină fenolică pentru sporirea duratei de viaţă.
· Pierderi foarte reduse de apă.

· Uşor de înlocuit. 

Ventilatoare EC cu consum redus de energie
Mulţumită convertizorului de frecvenţă integrat ventilatoarele îşi pot schimba viteza de la 0 până la 100%, astfel,  datorită automatizării echipamentul va consuma în orice moment doar cât este necesar, economisind energie.
Motoarele EC sunt cele mai eficiente de pe piaţă cu un procent de funcţionare de 90% faţă de 70% în cazul motoarelor standard AC.
Sistem complet automatizat de management al energiei
Mulţumită PLC-ului nostru programabil şi celor două moduri de funcţionare ale acestuia, de economisire a apei şi cel de economisire a energiei,  acest echipament este mult mai economic faţă de echipamentele standard răcite cu aer (dry-cooler).
Modul “Power Saving” este special creat pentru acele procese industriale unde prioritar este consumul de energie si nu cel de apa.

Odată cu creşterea temperaturii în decursul zilei şi motorul îşi va mări viteza pentru a putea disipa căldura necesară până la punctul în care, pentru a reduce consumul de energie, echipamentul va începe să umezească panourile de hârtie pentru ca aerul care intră în echipament să fie la o temperatură mai mică, facilitând astfel răcirea schimbătorului de căldură. Acest proces scade drastic consumul de energie.
Consumul de apă este necesar doar în anotimpurile foarte călduroase; consumul anual de apa este aproape 

neglijabil.  În plus, în anotimpurile reci panourile de hârtie pot fi îndepărtate pentru a facilita circularea aerului, economisind astfel energie.
Modul de funcţionare “Water Saving” este special creat pentru zonele unde apa se găseşte în cantităţi mici şi este foarte scumpă. EWK este, în prezent, singurul producător care oferă acest mod de funcţionare.
[image: image1.png]| General.pdf - Adobe Reader

Archivo Edicion Ver Documento Heramientas Ventana

Ayuda

& Jlua]

x

= a- 1

B

2000

B

T TT T

.

\\\\\\“

R
)
L

i)

et 350
H - ey
n 1613 i 1613 [z f 1565 |

1=

Archivo Edicien Ver It Hemamientas Acciones 1 Escriba una pregunta E
Nuevo - | & B3 X | GuResponder () Respondera todos. £ Reenviar | B8 W | 23 Enviary recibir » [ | B Buscar en ibretas g Bsiacia
Correo «| /2 Bandejadee... * || Reparacion moldes T
Temee il ciganizao por; Eecha FETE— Pedro Cortés [pcortes@grupoisn.com] < juiezon »
‘Carpetas de correo. 2y nvisdo: viemes 15/07/2011 927 luma mi ju vi s do
5] Todos los elementos de correo + || Antiguo ‘Felpe el Oimo' = 123
. 2 Javier Martin 80372011 456739510
9 ! orpetaspersonales Sl Ry informacien relenos 0@ i [EES e
(3 Bandeja de entrada [ =819 021 22 3 2
Clientes 5 %252 27 28 29 30 31
Escuela 3 E1mes pasado Buenos dias Felipe: 2
EWK Ada petre 53 Técnicas de Control Exportacion, S.L. et g )
EWK Antonio Velardo RV: Problemas en motores de torres de agua [ Segin conversacion telefonica mantenida tiempo atrds paso a Ampliar paquete plus
EWK Audrey Hedon ofertarte la reparacion de moldes empezando por el de la 1260 peas. B
EWK Boris Sampoil 3 La semana pasada
EWK Charles Raimbault German Rojos p—
EWK Constantin Radu 5 Geman| e Jueves 1407 La reparacion consistiria 1° En el saneado de todas grietas y
EWK Cristian Papaiancpol a ! marcas
o o P Pedro Cortés vieres 15,07 2 Masillado r——r—
EWK Duygu Yimaz Beperachon oldes 3° Ligjado de toda la superficie lunes 25/07 10:00 1100
EWK Envique Aguirre 23 Cristian Papaianopol vieres 1507 4° Pintado con Top-Coat 28
EWK Federico Beguin FW: cerere oferta 1637216476 [ 5° Lijado al agua, dar brilo y ceras
EWK Ioan Veres 2 Federico Beguin viermes 1507 desmoldeante Organizado por: Fech.
EWK Javier Martin Motoreductores ATEX Escriba una nueva tarea
EWK Javier Vaquero El precio para el conjunto de los tres moldes asciende a 3400€
EWK Jonathan Jacques 3 Hoy Mo hay elementos
disponibles en esta vsta.
EWK Luis Elechiguerra B v
jer Vaguero ren Esperando tu cordi
EWK Manuel Cotado Fud:re2]: New Enquiry - Ref: 2616 sperando tu respuesta., recibe un cordial saludo.
EWK Marius Socaric
EWK Mayelin Perez 23 Javier Vaquero e
EWK Momchil Milev Rei re[Z]: Ref 2555 Pedro Cortes
EWK Onur Kurt
EWK Ruben Cancho
EWK Ruandra Anastasiu
EK Thier Wattex 1
Hela@ - -





 Aer cald şi uscat   

Aer rece şi umed fără aerosoli 
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Principio de Funcionamiento

Disefiaco para refrigerar agua asegurando un minimo coste de funcionamiento gracias 3 la combinacién de dos

‘modos de trabajo, Seco y Himedo.

El funcionamiento en seco consistiria en enfriar el

T6I0272011 fligo que circula a través de Ia torre con el aire 3 |
temperatura  ambients,  mientras  que el

funcionamiento en Himedo consiste en modificar

s condiciones de humedad del are consiguiend  —

asi un aire mas frio con en el que enfriar e fluide

el proceso, logrando asi un gran ahorro el
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Bulb uscat
Bulb umed
Consum de energie

Consum de apă

Consum de energie

Consum de apă

	Model
	Putere disipată

(Kw)                           35/30ºC   24ºC
	Putere disipată

(Kw)                           35/29,5ºC   21ºC
	Numărul de ventilatoare şi puterea (Kw)
	Greutate                                            (Kg)
	Dimensions                                                                                                                                 
(mm)

	
	
	
	
	Gol


	Operaţională
	Lungime

(L)
	Lăţime
	Înalţime
	Intrare


	Iesire



	EWK-A 730/3
	262,5
	360,5
	2 x 2,8
	 1.127
	2.040
	3.660
	2.070
	2.317
	2 x DN 65
	2 x DN 65

	EWK-A 730/4
	297,8
	404,8
	2 x 2,8
	 1.277
	2.190
	3.660
	2.070
	2.317
	2 x DN 65
	2 x DN 65

	EWK-A 1040/3
	391,5
	538,5
	3 x 2,8
	 1.492
	2.820
	5.180
	2.070
	2.317
	2 x DN 100
	2 x DN 100

	EWK-A 1040/4
	448,7
	608,9
	3 x 2,8
	 1.656
	2.984
	5.180
	2.070
	2.317
	2 x DN 100
	2 x DN 100

	EWK-A 1350/3
	524,5
	720,5
	4 x 2,8
	 2.249
	4.075
	6.690
	2.070
	2.317
	2 x DN 100
	2 x DN 100

	EWK-A 1350/4
	596,2
	809,9
	4 x 2,8
	 2.436
	4.262
	6.690
	2.070
	2.317
	2 x DN 100
	2 x DN 100

	EWK-A 1670/3
	654,8
	899,7
	5 x 2,8
	 2.704
	4.945
	8.200
	2.070
	2.317
	4 x DN 80
	4 x DN 80

	EWK-A 1670/4
	744,8
	1.012,0
	5 x 2,8
	 2.923
	5.164
	8.200
	2.070
	2.317
	4 x DN 80
	4 x DN 80

	EWK-A 1980/3
	782,3
	1.076,1
	6 x 2,8
	 3.054
	5.710
	9.720
	2.070
	2.317
	4 x DN 80
	4 x DN 80

	EWK-A 1980/4
	896,7
	1.217,1
	6 x 2,8
	 3.274
	5.930
	9.720
	2.070
	2.317
	4 x DN 100
	4 x DN 100

	EWK-A 2290/3
	915,3
	1.258,2
	7 x 2,8
	 3.223
	6.640
	11.225
	2.070
	2.317
	4 x DN 100
	4 x DN 100

	EWK-A 2290/4
	1.045,3
	1.418,3
	7 x 2,8
	 3.693
	6.930
	11.225
	2.070
	2.317
	4 x DN 100
	4 x DN 100
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EWK practică o politică de îmbunătăţire continuă a modelelor sale.  Prin urmare, specificaţiile se pot modifica fără o notificare prealabilă.
Avantaje


Costuri mai scăzute de întreţinere comparativ cu echipamentele traditionale răcite cu aer.

Consum redus de energie mulţumită aerului rece umidificat.


Nu necesită tratarea apei.

Fără aerosoli (picături în atmosferă, fără risc de legionella).

Două moduri de funcţionare, pentru econimisirea energiei sau a apei.


Carcasă fabricată din poliester ranforsat cu fibră de sticlă, rezistentă la coroziune.

Motor-ventilator EC dotat cu convertizor de frecvenţă.






